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	Oggetto:

VALVOLA DI ZONA A SFERA MOTORIZZATA CON COMANDE A 3 CONTATTI – SERIE 644


Le valvole di zona e le valvole deviatrici motorizzate permettono l'intercettazione o la deviazione automatica del fluido termovettore negli impianti di climatizzazione e idrosanitari.
Le elevate prestazioni idrauliche di questa particolare serie di valvole, unite alle ridotte dimensioni e alla praticità di utilizzo in sede di installazione, le rende particolarmente idonee ad impianti di riscaldamento a zona e ad impianti di produzione di acqua calda sanitaria. 

Le peculiarità della serie Caleffi 644?

· Assenza di trafilamento

· Brevi tempi di manovra (apertura – chiusura valvola)

· Capacità di funzionamento con pressioni differenziali elevate

· Basse perdite di carico

· Abbinamento a qualsiasi tipo di comando a 3 contatti per un controllo completo in fase di apertura e chiusura, date le caratteristiche elettriche costruttive. 

Cliccate su www.caleffi.it per maggiori informazioni oppure richiedete documentazione scrivendo a info@caleffi.it.
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> didascalia immagine: Valvola di zona a sfera a due vie, serie 6442.

[image: image2.png]T B3I
%X UNIEN 50 9001:2000 @ BSIEN 150 9001:2000

ICIM Cert.n° 0003 Cert.n° FM 21654






[image: image1.jpg][image: image2.png]_1137826949.doc
[image: image1.png]T B3I
%X UNIEN 50 9001:2000 @ BSIEN 150 9001:2000

ICIM Cert.n° 0003 Cert.n° FM 21654








